Ficha de datos de seguridad

En cumplimiento del Reglamento (EC) n° 1907/2006 (REACH), Anexo I

1. Identificacion de la sustancia o el preparado y de la sociedad o
empresa

Identificacion de la sustancia o del preparado
Nombre del producto o Nombre comercial :

Sika AnchorFix-2 (Esta ficha de datos de seguridad es valida para todos los médulos y colores del producto)

Uso de la sustancia o preparado : Producto quimico para la construccion e industria

Identificacion de la sociedad o empresa

Fabricante/Distribuidor : Sika Argentina S.A.l.C.
Juan Bautista Alberdi 5250
1678 Caseros/Buenos Aires

Argentina
Num. de Teléfono : 011-4734-3500
Numero de Fax : 011-4734-3555

Direccion de e-mail de la persona
responsable de esta FDS

Teléfono de emergencia : Hospital Posadas 011-4658-7777
011-4654-6648

2. Identificacién de los peligros

El preparado no esta clasificado como peligroso segun la Directiva 1999/45/CE y sus enmiendas.

Frases de advertencia : Contiene Peroéxido de dibenzoilo. Puede provocar una reaccién alérgica.
adicionales

Consulte la seccion 11 para obtener una informaciéon mas detallada acerca de los efectos sobre la salud y
sintomas.

3. Composicion/informacion sobre los componentes

Familia quimica/ : Epoxi-acrilato
Caracteristicas

4. Primeros auxilios

Primeros auxilios

Inhalacion : Obtenga atencién médica si se presentan sintomas.

Ingestion : No inducir al vdmito a menos que lo indique expresamente el personal médico.
Asegure una buena circulacion de aire. Buscar inmediatamente ayuda médica.

Contacto con la piel : Lave con agua abundante la piel contaminada. Quitese la ropa y calzado
contaminados. Obtenga atencién médica si se presentan sintomas.

Contacto con los ojos : Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los

parpados superior e inferior. Verificar si la victima lleva lentes de contacto y en este
caso, retirarselas. Continde enjuagando por lo menos durante 10 minutos. Procurar
atencion médica.

Notas para el médico : No hay un tratamiento especifico. Tratar sintomaticamente. Contactar un
especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o
inhalado una gran cantidad.

Consulte la seccién 11 para obtener una informacién mas detallada acerca de los efectos sobre la salud y
sintomas.
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5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extincion

Apropiado(s) : Use un agente de extincion adecuado para el incendio circundante.
No apropiado(s) : No se conoce ninguno.
Peligros de exposicion : La presién puede aumentar y el contenedor puede explotar en caso de calentamiento
especiales o incendio.
Productos peligrosos dela  : Ningun dato especifico.
combustion
Equipo de proteccién : Los bomberos deben llevar equipo de proteccion apropiado y un equipo de
especial para el personal de respiracion autbnomo con una mascara facial completa que opere en modo de
lucha contra incendios presion positiva.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales : No deje que entre el personal innecesario y sin proteccion. No toque o camine sobre
el material derramado. Use equipo protector personal adecuado (vea seccion 8).
Precauciones ambientales : Evite la dispersion del material derramado, su contacto con el suelo, el medio

acuatico, los desaguies y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el
producto ha causado contaminacion medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o
aire).

Gran derrame : Detener la fuga si esto no presenta ningun riesgo. Retire los envases del area del
derrame. Evite que se introduzca en alcantarillas, canales de agua, sétanos o areas
reducidas. Lave los vertidos hacia una planta de tratamiento de efluentes o proceda
como se indica a continuacién. Detener y recoger los derrames con materiales
absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y
colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas
locales (ver seccion 13).

Derrame pequeiio : Detener la fuga si esto no presenta ningun riesgo. Retire los envases del area del
derrame. Absorber con un material inerte y colocar en un contenedor de eliminacion
de desechos apropiado.

7. Manipulacién y almacenamiento

Manipulacion : Use equipo protector personal adecuado (vea seccion 8). Debera prohibirse comer,
beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto.
Las personas que trabajan con este producto deberan lavarse las manos y la cara
antes comer, beber o fumar. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
Consérvese en su envase original o en uno alternativo aprobado fabricado en un
material compatible, manteniéndose bien cerrado cuando no esté en uso.

Almacenamiento : Conservar de acuerdo con las normativas locales. Almacenar en el contenedor
original protegido de la luz directa del sol en un area seca, fresca y bien ventilada,
separado de materiales incompatibles (ver seccién 10) y comida y bebida. Mantener
el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases
abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posicion vertical
para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilicese un
envase de seguridad adecuado para evitar la contaminacion del medio ambiente.

Materiales de embalaje
Recomendado : Utilizar el contenedor original.

8. Controles de la exposicién/proteccion personal

Valores limite de la exposicién
Nombre del ingrediente Limites de exposicién laboral
Se desconoce el valor limite de exposicion.
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8. Controles de la exposwlonlproteccmn personal

Procedimientos : Si este producto contiene ingredientes con limites de exposicion, puede ser necesaria

recomendados de control la supervision personal, del ambiente de trabajo o biolégica para determinar la
efectividad de la ventilacion o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar
equipo respiratorio protector. Se debe hacer referencia al Estandar europeo EN 689
por métodos para evaluar la exposicion por inhalacion a agentes quimicos y la guia
nacional de documentos por métodos para la determinaciéon de substancias

peligrosas.
Controles de la exposicién
Controles de la exposicién : Una ventilacién usual deberia ser suficiente para controlar la exposicion del obrero a
profesional los contaminantes aerotransportados. Si este producto contiene ingredientes de

exposicion limitada, use cercamientos del proceso, ventilacion local, u otros controles
de ingenieria para mantener la exposicion del obrero por debajo de todos los limites
recomendados o estatutarios.

Medidas higiénicas : Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos
quimicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del periodo de trabajo.
Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas
contaminadas antes de volver a usarlas.

Proteccidn respiratoria : No se requieren medidas especiales.

Proteccién de las manos : Guantes quimico-resistentes e impenetrables que cumplen con las normas
aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos quimicos si una
evaluacion del riesgo indica que es necesario. Recomendado: Guantes de goma de
butilo/nitrilo.

Proteccion de los ojos : Equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas debe ser usado
cuando una evaluacioén del riesgo indique que es necesario para evitar toda
exposicion a salpicaduras del liquido, lloviznas, gases o polvos.

Proteccién cutanea : Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el
cuerpo basandose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser
aprobado por un especialista. Recomendado: Proteccion preventiva de la piel con
pomada protectora.

Control de la exposicion : Emisiones de los equipos de ventilacion o de procesos de trabajo deben ser

medioambiental evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislacion de
proteccion del medio ambiente. En algunos casos sera necesario el uso de
eliminadores de humo, filtros o modificaciones del disefio del equipo del proceso
para reducir las emisiones a un nivel aceptable.

9. Propiedades fisicas y quimicas

Informacién general

Apariencia

Forma : Pasta.

Color : Gris obscuro.

Informacion importante en relacién con la seguridad, higiene y medio ambiente
Temperatura de : Vaso cerrado: >101°C (>213.8°F)

inflamabilidad

Solubilidad : Insoluble en los siguientes materiales: agua

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad : El producto es estable. Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no
ocurrira una polimerizacion peligrosa.

Condiciones que deben : Ningun dato especifico.

evitarse

Materias que deben evitarse : Ningun dato especifico.

Productos de . En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deberian formar

descomposicion peligrosos productos de descomposicion peligrosos.
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11. Informacion toxicoloégica

Efectos agudos potenciales para la salud

Inhalacion : Puede causar irritacion

Ingestion : Puede causar dainos gatrointestinales.

Contacto con la piel : Puede provocar irritacion en la piel.

Contacto con los ojos : Puede causar irritacién ocular.

Efectos crénicos : No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

12. Informacioén ecoldégica

Efectos Ambientales : Evite el contacto del material derramado y la fuga con la tierra y cursos de agua. No
tirar los residuos por el desagtie; eliminense los residuos del producto y sus
recipientes con todas las precauciones posibles.

13. Consideraciones relativas a la eliminacion

Métodos de eliminacién : Se debe evitar o minimizar la generacién de desechos cuando sea posible. Elimine
del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para
su eliminacion. La eliminacion de este producto, sus soluciones y cualquier derivado
deben cumplir siempre con los requisitos de la legislacion de proteccion del medio
ambiente y eliminacion de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales.
Evite la dispersion del material derramado, su contacto con el suelo, el medio
acuatico, los desagties y las alcantarillas.

Empaquetado : Envases/embalajes totalmente vacios pueden destinarse a reciclaje.
Envases/embalajes que no pueden ser limpiados deben ser eliminados de la misma
forma que la sustancia contenida.

14. Informacion relativa al transporte

Reglamento internacional de transporte
ADR

Mercancia no peligrosa
IMDG

Not regulated.

Marine pollutant : No.
IATA

Not regulated.

15. Informacién reglamentaria

Reglamento de la UE

La clasificacion y el etiquetado se han determinado segtin las Directivas de la UE 67/548/CEE y 1999/45/CE
(incluidas las enmiendas) y tienen en cuenta el uso previsto del producto.

Frases de advertencia : Contiene Peroxido de dibenzoilo. Puede provocar una reaccion alérgica.
adicionales
Contenido de COV (EU) : VOC (w/w): 0%
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16. Otra informacion

Historial
Fecha de impresion : 10.09.2007.
Fecha de emision : 10.09.2007.
Fecha de la emisién : No hay validacién anterior.
anterior

P Indica la informacién que ha cambiado desde la edicion de la version anterior.

Aviso al lector
La informacion contenida en este ficha de datos de seguridad corresponde a nuestro nivel de conocimiento en
el momento de su publicacion. Quedan excluidas todas las garantias. Se aplicaran nuestras condiciones
generales de venta en vigor. Por favor, consulte la Hoja Técnica antes de su uso y procesamiento.
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