NUEVO HOSPITAL DE MORON
OSTACIANA B. DE LAVIGNOLLE

LABORATORIOS, BANQOS Y LOCALES SANITARIQS: ADHESION DE REVESTIMIENTOS
SOBRE PLACAS DE YESO CON ADHESIVO CEMENTICIO

Sika® Ceram Flexible
A
CONSTRUYENDO CONFIANZA




REVESTIMIENTOS EN PAREDES DE,
LABORATORIOS, BANGQS Y LOCALES
SANITARIOS DEL NUEVO EDIFICIO /
AMPLIACION DEL HOSPITAL

DESCRIPCIGN DEL PROYECTO

El Hospital “Ostaciana B. de Lavignolle” se encuentra
actualmente en proceso de refuncionalizacién ediliciay
operativa. La obra completa del hospital demandara un plazo
de ejecucion de aproximadamente 4 afios.

La obra consta de un primer bloque de 13.760 m? distribuidos
en 6 pisos mas Planta Baja y Subsuelo, que alojaran los
servicios de internacion, terapia intensiva neonatolégica y de
adultos, centro obstétrico y centro quirdrgico, entre otras.
Ademas de este primer blogue, se realizard la construccion de
otros 2 bloques edilicios. Uno de ellos tendra una superficie
aprox. de 3.800m?y estara destinado a contener los servicios
de guardia, emergencias, diagndsticos por imagenes,

laboratorios y hemoterapia. También contendra la Direccion y
la Administracién del centro de salud. El blogue restante, de
aprox. 3.600m?, se destinard a consultas externas, docencia e
investigacion. Cada piso contara con un departamento médico,
con salas de reuniones para encargados de las guardiasy
residentes, ademas de vestuarios y bafas.

REQUERIMIENTOS

Toda la compartimentacion interna de los laboratorios, bafios y
locales sanitarios fue ejecutada con tabiques de placas de yeso.
Estos tabigues divisorios se debian revestir con ceramicos de
20 cm x 20 cm. La necesidad mas destacable, por cuestiones de
higiene futura, era que las piezas del revestimiento quedaran




solidariamente adheridas a las placas de yeso. Por lo tanto

se utilizé un producto que generd la adherencia requerida al
sustrato, tolerando al mismo tiempo posibles movimientos
entre placas y sin sufrir alteraciones ante la constante limpieza
con aguay productos quimicos.

SOLUCIONES SIKA

Se opt6 por utilizar el adhesivo cementicio Sika® Ceram Flexible.
Este producto es una mezcla adhesiva impermeable, tixotropica,
de muy buena plasticidad y altas prestaciones, y que posee gran
flexibilidad, por lo tanto fue apto para superar todas las exigencias
planteadas en la obra.

Ademas de los ensayos de arrancamiento indicados por la
Direccion de Obra, una manera de comprobar la excelente
adherencia del adhesivo a la placa de yeso, se produjo durante el
proceso de instalacion. Previo a colocar los primeros ceramicos,
con el fin de dar apoyo a la primer hilada de cerdmicas, se necesitd
fijar un perfil metdlico a |a placa de yeso, para lo cual se utilizd
Sila® Ceram Flexible. Una vez finalizada |a colocacién, se extrajo
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el perfil, observandose que la placa de yeso se desgarraba en lugar
de desprenderse del adhesivo. Lo que da cuenta que la adherencia
lograda con el adhesivo es mayor a la de los componentes de la
placa de yeso entre si.

PRODUCTOS UTILIZADOS
Sika® Ceram Flexible

SUPERFICIE TOTAL DE ADHESIVO

5.000 m?

SUPPLIER

Sika Argentina S.A.1.C

ASESORAMIENTO TECNICO

Sika Argentina S.A.l.C. Paulino Maldonado. Marcos Urankar.
CONSTRUCTORA

IECSA S.A.
EMPRESA EJECUTORA DE LA COLOCACION
COZAHLE SRL
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