Sikaguard®-700 S

CONSTRUYENDO CONFIANZA

Impregnacidn hidrorrepelente a base de siloxanos

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sikaguard®-700 S es una impregnacion hidrorrepelen-
te de un componente para sustratos cementicios ab-
sorbentes. Penetra bien dentro de los poros abiertos
del sustrato, proporciona una hidrorrepelencia dura-
ble, al tiempo que permite la difusion del vapor de
agua en ambas direcciones.

Sikaguard®-700 S cumple con los requerimientos de
EN 1504-2 para impregnaciones hidrofébicas (profun-
didad de penetracion clase |).

USOS

Sikaguard®-700 S es usado como hidrorrepelente y

tratamiento de proteccidn superficial incoloro sobre

materiales absorbentes expuestos como hormigén, re-

voques cementicios, bloques, baldosas de hormigon,

fibrocemento, ladrillos (de cal, arcilla, no vitrificados),

piedra natural.

Sikaguard®-700 S puede también ser usado como im-

primacién hidrofébica bajo capas protectoras de base

solvente.

Sikaguard®-700 S es usado como impregnacion hidro-

rrepelente (tratamiento hidrofébico) para sustratos

absorbentes como hormigén en ingenieria civil o en la

construccion de estructuras de hormigon.

» Adecuado para proteccidn contra el ingreso de agua
(Principio 1, método 1.1 de EN 1504-9)

» Adecuado para el control de humedad (Principio 2,
método 2.1 de EN 1504-9)

» Adecuado para incrementar la resistividad (Principio
8, método 8.1 de EN 1504-9)

INFORMACION DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

Reduce la absorcién de agua por capilaridad.
Reduce las eflorecencias.

Reduce la penetracion de polvo dentro de los poros.
Mejora la aislacién térmica.

= Puede ser recubierto con pinturas de base solvente.
Muy alta durabilidad y mas resistencia a la penetra-
cién de agua, que los convencionales tratamientos
de base siliconada.

= Generalmente no cambia la apariencia del sustrato.
= Reduce el ingreso y movimiento de iones de cloruro.
* No actia como barrera de vapor.

NORMAS / APROBACIONES

= Testeado por LPM-prueba de calificacién para SIA
162/5, Reporte A-13719-2 con fecha de Abril de 1993
- Absorcion de agua, profundidad de penetracion, re-
sistencia a los alcalis, difusién del vapor de agua.

= Conforme a los requisistos de EN 1504-2 clase | -
MPL, Sika Tiffenwies con fecha de Septiembre de
2008.

= Impregnacion hidrofébica conforme a EN 1504-2 y
provisto con la marca CE.

Base quimica

Mezcla Silanos/Siloxanos en solventes orgéanicos.

Presentacion

Lata de 4 litros
Lata de 20 litros

Tambor de 200 litros
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Apariencia / Color Liquido incoloro a amarillento

Vida util 12 meses desde la fecha de produccidn si es estibado en el envase original,

sin danos y sin abrir.

Condiciones de almacenamiento En envases originales, bien cerrados y no deteriorados. En lugar seco y
fresco. Protegido del congelamiento y radiacién solar directa, a temperatu-

ras entre +5°Cy +30°C.

Densidad ~0.800 kg/I (a +20 °C)

Punto de inflamacién ~45°C

INFORMACION DEL SISTEMA

Estructura del sistema 2 manos de Sikaguard®-700 S como minimo segun la porosidad del sustra-

to.

INFORMACION DE APLICACION

Consumo Depende del tipo de sustrato y la absorcion de acuerdo a la porosidad
del mismo.

Se recomienda realizar pruebas de campo para determinar la cantidad
de producto requerido por metro cuadrado para lograr la saturacién.
Como rendimiento de referencia, tener en cuenta los siguientes valores:
= Materiales porosos: Aprox. 0,350 — 0,750 litro/m2 por mano,

= Mortero u hormigdn: Aprox. 0,250 — 0,350 litro/m2 por mano.

Para asegurar la impermeabilidad, serd necesario aplicar minimo (2)
dos manos.

Temperatura ambiente +5 °C min. / +30 °C méx.

Temperatura del sustrato +5 °C min. / +30 °C max.

Humedad del sustrato <5-6% cuando se mide con un equipo Tramex

Tiempo de espera / repintado Se aplica “humedo sobre himedo”. No requiere esperas entre manos.
Puede pintarse por encima con pinturas poliméricas de base solvente (con-

tactar al fabricante de pinturas para mayores detalles).

Tratamiento de curado Sikaguard®-700 S no requiere ningun curado especial, pero debe ser prote-

gido de la lluvia por lo menos 3 horas a +20°C.

ras visibles con ingreso de humedad.

= Los elementos de la construccién no
recubiertos (ejemplo: estructuras de aluminio, venta-
nas, etc.) necesitan ser protegidas del contacto con
Sikaguard®-700 S. En caso de salpicaduras, limpiar in-
mediatamente usando un solvente adicional si es ne-
cesario.

VALORES BASE

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica,
estan basados en ensayos de laboratorio. Las medicio-
nes en obra de estos datos pueden variar debido a cir-
cunstancias mas alld de nuestro control.

LIMITACIONES ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE

) idsae?nr:::sma del hormigdn o mortero: por lo menos El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad

- No puede ser recubierto con pinturas de cal o ce- correspondientes mas recientes antes de utilizar cual-
menticias quier producto. Para obtener informacidn y asesora-

miento sobre la manipulacion, el almacenamiento y la
eliminacién seguros de los productos quimicos, los
usuarios deberan consultar la Hoja de Datos de Seguri-

* Hay requerimientos estrictamente estéticos (a me-
nudo cuando se usa sobre piedra natural), se reco-
mienda realizar pruebas preliminares en algunas pie-

dras ya que puede resultar un oscurecimiento leve
sobre la superficie.

Sikaguard®-700 S no estda destinado para impermea-
bilizar bajo presién hidrostatica, en contacto perma-
nente con agua, o para impermeabilizaciones bajo
nivel de agua.

= Sikaguard®-700 S no esta destinado para sellar fisu-
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dad (SDS) mas reciente que contenga datos fisicos,
ecoldgicos, toxicoldgicos y otros relacionados con la
seguridad.
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INSTRUCCIONES DE APLICACION

CALIDAD DEL SUSTRATO / PRE-TRATAMIENTO

Debe estar libre de polvo, aceite, eflorecencias y recu-
brimiento de pinturas existentes. Las fisuras en el hor-
migon de mas de 200 micrones deben ser reparadas
antes de la aplicacion del tratamiento hidrofébico.

La limpieza se logra por cepillado con detergentes
adecuados, granallado liviano, limpieza con vapor o
cepillado suave con cepillo de cerdas duras, etc. Lue-
go siempre dejar secar antes de aplicar el hidrorepe-
lente.

Sobre sustratos muy absorbentes, los mejores resulta-
dos de aplicacién son obtenidos si la superficie esta
seca. El sustrato debe verse seco, sin presencia de hu-
medad.

MEZCLADO

Sikaguard®-700 S se suministra listo para usar y no de-
be ser diluido.

APLICACION

Sikaguard®-700 S se aplica utilizando pulverizador de
baja presidn, pincel o rodillo, trabajando de abajo ha-
cia arriba cuidando de no dejar escurrir el producto.
Aplicar manos seguidas "humedo sobre himedo".

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar todas las herramientas y los equipos de aplica-
cién inmediatamente después de su uso.

Material endurecido/curado puede ser solamente re-
movido mecdnicamente.

RESTRICCIONES LOCALES

Observe, por favor, que como resultado de regulacio-
nes locales especificas desempefio de este producto
puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales
de pais a pais. Consultar la Hoja Técnica del producto
para una descripcion exacta de los campos de aplica-
cion.

Sika Argentina S.A.l.C.

www.sika.com.ar

Juan Bautista Alberdi 5250

(B1678CSl) Caseros

Teléfono: 4734-3500

Asesoramiento Técnico: 4734-3502/3532
info.gral@ar.sika.com

GEsTIoN GESTION GESTION
DE LA CAUDAD AMBIENTAL s&s0

R12000.02 RL14000:007 RL18000.017
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NOTAS LEGALES

Esta informacidn y, en particular, las recomendaciones
relativas a la aplicacion y uso final del producto, estan
dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y la ex-
periencia actual de Sika de sus productos cuando son
correctamente almacenados, manejados y aplicados,
en situaciones normales, dentro de su vida atil y de
acuerdo con todas y cada una de las recomendaciones
de Sika. En la practica, las posibles diferencias en los
materiales, soportes y condiciones reales en el lugar
de aplicacion son tales, que no se puede ofrecer de la
informacion del presente documento, ni de cualquier
otra recomendacidn escrita, ni de consejo alguno brin-
dado, ninguna garantia en términos de comercializa-
cion o idoneidad para propésitos particulares, ni obli-
gacion alguna fuera de cualquier relacion legal que pu-
diera existir. Corresponde al usuario evaluar la conve-
niencia del producto para la aplicacién y la finalidad
deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las
propiedades de sus productos en cualquier momento
y sin necesidad de notificacidn alguna. Se reservan los
derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos
son aceptados bajo las presentes condiciones y de
conformidad con los términos de las Condiciones Ge-
nerales de Venta y Suministro al momento de efec-
tuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer
y utilizar la versién udltima y actualizada de las Hojas
Técnicas de Productos, copias de las cuales se manda-
ran a quién las solicite.
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